
Encolleuse de caisses

SUPERTAPER ST1A

CONDITIONNEMENT

La nouvelle machine SUPERTAPER ST1A      plie et scelle les rabats du
dessus de la caisse avec un ruban adhésif ou avec une colle
thermofusible.  La conception de la machine a été revue afin
d’offrir une amélioration des fonctions “opérateur” et une fiabilité
accrue pour les chaînes de conditionnement automatiques.
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     Supertaper   Options

CONDITIONNEMENT

SITUATION GEOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE :

Caractéristiques : Avantages :

SUPERTAPER ST1A
Encolleuse de caisses

O/K International (Europe) Ltd.
O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/Angleterre
Tél. +44-(0)1359.250705
Fax. +44-(0)1359.250165
sales@okinteurope.co.uk
www.okpackaging.com

O/K Packaging Systems bv
P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/Pays-Bas
Tél. +31-(0)252.216250
Fax. +31-(0)252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

Réglage de dimension 1 - 2 - 3

Changements des rouleaux
adhésifs rapide.

Conçue pour des lignes
automatiques.

Tête adhésive flottante et
bras pliants

Moteurs et courroies latérales
hautement résistants

Finition extérieure en acier
inoxydable

Auto-centrage et ajustements inter-reliés permettent un
changement rapide en trois étapes pour une meilleure flexibilité.

Tête adhésive OK 55 légère, avec un accès ouvert  permettant à
l’opérateur de charger les rouleaux de bandes adhésives en
quelques secondes.

Les caractéristiques standard comprennent les commandes API, porte
d’alimentation ou  convoyeur, cellule photo-électrique de contrôle de
sortie, indicateurs de quantité et protection verrouillée totale.

Compensation lors des variations de hauteur et de poids des caisses.

Convient pour les applications les plus exigentes et les caisses bombées.

Finition propre et résistante, idéale pour l’industrie alimentaire
et les environnements difficiles.

SpÈcifications techniques :

Dimensions (L x l x H) :

(Dimensions caisse fermée)

Vitesse de la courroie :

Applicateur de bande adhésive :

Electrique :

Pneumatique :

Finition :

Hauteur de ligne :

Sens de la machine :

200 x 115 x 85 mm (min)

600 x 500 x 600 mm (max.)
20 mètres par minute.

Têtes adhésives OK 55 de haute qualité, légère avec une ouverture

d’alimentation pour toute bande adhésive standard de 50 mm de large,

sensible à la pression et diamètre jusqu’à 350 mm de diamètre.

Puissance tri-phasée, en fonction des besoins

Alimentation air pur et sec 6 - 8 bar, 3/8”.

Cadre, caissons, parties de contact et boîtier électrique en acier
inoxydable brossé, composants internes anodisés, métallisés avec
revêtement en poudre.

Ajustable de 650 - 900 mm..

De droite à gauche ou inversement

totalement en acier inoxydable

      Machine avec revêtement en poudre

      Tête adhésive OK-55 pour des rouleaux
de 50 mm de large.

     Tête adhésive OK 75 pour des rouleaux de
75 mm de large.

     Fermeture du dessus par colle
thermofusible.

     Fermeture du dessus par bande adhésive
ou colle thermofusible.

      Compteurs sur les ajusteurs.

      Ajustement en hauteur motorisée.

      Auto centrage des cylindres de compres-
sion transversale.

      Système de pliage des rabats pour les
applications “bag-in-box”.

      Convoyeurs d’alimentation et de
déchargement.

      Galets très résistants.

      Nouvelle version d’API.

    Carte Ethernet.

     Ecran d’interface opérateur tactile.

     Vitesse supérieure et ajustable à l’aide
d’onduleurs.
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O/K International Corp.
       Marlborough, MA, Etats-Unis
       www.okcorp.com
       www.oksealer.com
O/K Durable Packaging
      Chicago, IL, Etats Unis
      www.chicagotapers.com
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